Det rette valg, nar du s@ger
fleksibilitet og kvalitet



Simplistisk design der
passer ind i alle miljger

Samme vitale komponenter indgér
i bade guly, bord og veeghaengte
modeller

Optimal for gnsket placering hos kunde " 2 3

Ensartet hardware er optimal for udarbejdelse af .
Software Image. options



Sikkerhed Service venlig El og Netvaerk

Robust aflast stalkabinet Frontbetjent adgang for Nem tilslutning til
med mulighed for nem udskiftning af strgm og netveerk via
fastgerelse til gulv. papirrulle. indbygget power panel

Ingen adgang til USB
porte, printer eller scanner.

Brugervenlig

Tilpasset hgjde pa stander
samt haeldning pa skaermen
giver optimal brugervenlighed

123 cm



Click-on moduler

RFID, kamera, fingerprint, kortlaeser, 2D scanner og
lysbar moduler, tilsluttes nemt, direkte pa VL-600
uden ekstra beslag.



Robust og drittsikker

Helstgbt aluminiumskabinet med en elegant
splvkant. VL-700 fremstariet enkelt og tidslast
design, og kombinerer stor driftsikkerhed

og stabilitet.



Innovation med moduleaert design

Integreret aftageligt pc-modul pa bagsiden, skaber bade en ubesveeret
udskiftning af pc-modulet samt en beaeredygtig genbrugspraksis.



Driftsikker og tidlgs

Den flotte 22" Flexline fremstar i et enkelt og tidslast
design, og kombinerer stor driftsikkerhed og stabilitet og valg
af skeerm.



Printer og Scanner

FlexLine printer pa bade 60g
og 140g papir samt labels.

FlexLine fas med og
uden scanner.

Option



22" Haeve-Saenk funktion

Flexline fas ogsa med haeve/saenk funktion,

sa alle ubesveeret kan anvende standeren
— hgje, lave, siddende eller staende. Vi
kalder det tilgeengelighedsdesign
med omtanke.

Haeve/Saenk

e|av: 113 cm
® Hgj: 140 cm

VS.

Standard

e 123 cm

Option

140 cm



Inkluderende navigation gjort enkel

Gor din stander inkluderende og
brugervenlig med AudioNav EF.

(Kreever software tilpasning)



Betalingsmodul - Problemfri selvbetjening

Med et integreret betalingsmodul bliver din stander en helt selvkerende lgsning, der
muligger hurtige, sikre og ubesvaerede betalinger uden behov for personale. Giv dine
kunder friheden til selv at gennemfare deres kab, reducer kaer, spar ressourcer og

lever en smidig og professionel kundeoplevelse hver gang.



Mini flex. Samme power. Mindre skaerm.

Vores populeere Flexline-terminal fas nu ogsa som Mini Flex. Samme velkendte
funktionalitet og palidelige ydeevne, men med en kompakt skeermstarrelse
pa 15.6", der gar den endnu nemmere at integrere i mindre miljger. [deel

til steder, hvor pladsen er trang, eller pa en lille skranke, uden at ga pa
kompromis med interaktivitet eller driftssikkerhed
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Specifikationer VL-600

Model Flexline - VL-622 - G35
Processor Intel® Celeron N97 /i3 N305
Memory 8G (DDR4)
System
Storage 128G/256G SSD (M.2)
Supported OS Windows 10/11I0oT Enterprise, Linux
Size and Resolution 15.671920 x 1080 / 21.5" 1920 x 1080
Display .
Touch Screen True-Flat PCAP multi-touch
Audio Speaker Ix 3w
LAN 1x RJ45
LAN
Wireless LAN WiFi USB dongle (Option)
Printer Kiosk Printer Nippon Piimex NP3511D-2 80mm Thermo
Wall H44 x B53.6 x D23 - 20.0 kg
Model
Size & TapleTop H45 x B53.6 x D23 - 20.0 kg
Weight
Floor H123 x B53.6 x D36 - 38.8 kg
2D Scanner Honeywell HF520
MSR 3-Track MSR
Option
Fingerprint Fingerprint Reader
NFC NFC Reader

VisionLine ApS - Harkeer 20, 3. sal - DK-2730 Herlev - t:44 52 51 00 - @:info@visionline.dk



Specifikationer VL-700

Model VL-700 - G35 - Gen. 13 VL-700 - G75U - Gen. 14
Processor Intel® Celeron N97 / i3 N305 Intel® Meteor Lake Core Ultra i5 125U
8G (DDR4) 8G (DDR5)
Memory
System
Storage 128G/256G SSD (M.2) ;
4
Supported OS Windows 10/1110T Enterprise, Linux
Display \/L—7 OOT
Size and Resolution 15.671920 x 1080 / 21.5" 1920 x 1080
Touch Screen True-Flat PCAP multi-touch
Audio Speaker Ix 3W
LAN 1x RJ45
LAN Wireless LAN WiFi USB dongle (Option)
Printer Kiosk Printer Nippon Piimex NP3511D-2 80mm Thermo
Wall H44 x B53.6 x D23 - 20.0 kg
Model
Size & TapleTop H45 x B53.6 x D23 - 20.0 kg
Weight
Floor H123 x B53.6 x D36 - 38.8 kg
2D Scanner Honeywell
Option MSR 3-Track MSR
Camera 5MP
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